
Perfekte Drehzahlsensoren für 
Hybrid- / Elektroantriebe

Drehzahlen sicher erfassen, anzeigen und kontrollieren

Schutzart

IP67 / IP69K



2-Kanal Hall-Differenz FQ0Hz Baureihe

Versorgung 7 VDC ... 36 VDC

Frequenzbereich 0 Hz ... 40 kHz

Ausgangsbeschaltung NPN

Betriebstemperatur, max. -40 °C ... +140 °C / -40 °F ... +284 °F

Schutzart IP67 / IP69K

Stecker
Offene Litzen, Stiftkontakte, Stecker: AMP SUPER-SEAL, AMP Junior 
Timer, DEUTSCH DT (weitere auf Anfrage)

Tauchtiefe 35 mm, 45 mm (weitere auf Anfrage)

Kabellänge 500 mm, 1200 mm (weitere auf Anfrage)

Kabelabgang 90° oder 180° Winkel zum Sensorgehäuse

Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Daten

Perfekte Sensoren für innovative Antriebe in Baumaschinen / Landtechnik

Dank einer intelligenten Konstruktion des Sensorkopfes, mit einem Kabelabgang von ent-
weder 90° oder 180°, erreicht die FQ

0Hz
 Baureihe die hohe Schutzklasse IP67 / IP69K und 

ist somit der perfekte Sensor für herausfordernde Umgebungsbedingungen.

Durch unterschiedliche Sensorlängen, Kabelabgangsrichtungen und mögliche Stecker 
bietet die Baureihe dem Anwender ein hohes Maß an Flexibilität. Die Anpassung auf ganz 
individuelle Anforderungen ist damit möglich. Und sollte tatsächlich keines der verfügbaren 
Modelle passen, steht RHEINTACHO mit seiner anerkannten Expertise in kundenspezifi-
scher Entwicklung gerne für eine individuelle Lösung zur Verfügung. 

Merkmale

 � Schutzart: IP67 / IP69K

 � Verschiedene Kabellängen und Stecker

 � Weiter Temperaturbereich

 � Weiter Frequenzbereich

 � Richtungsabhängiger Einbau
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RHEINTACHO Messtechnik GmbH
Waltershofener Straße 1 · 79111 Freiburg · Germany

Tel  +49 (0)761 45 13 0 · Fax +49 (0)761 44 52 74 · info@rheintacho.de · www.rheintacho.de
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