/-

Toerental meten, controleren en vastleggen /‘ 'IBAHCEIIIIg },
<

I_v,,_l

. HTM-100M/100F
" "HTM-500M/500F

0000000000000 0000000000000

Mechanische handtachometer
vOOor exacte metingen

LRI

Ly I'I!L'-l-'ll_J,!_LLi_i_]_l_Ll..\-w i
N 5_0_9_,9

L4,



SEYW TWWiELANWERRWY EERE

Verfijnd, ergonomisch ontwerp voor eenvoudige display beter overweg dan met een digitaal display.
bediening met één hand. Groot en makkelijk leesbaar Om deze reden hebben veel digitale producten tegen-
display, groot meetbereik met een precieze definitie woordig een analoog component.

dankzij een selectiegebied en een schaal met 270
graden. Inclusief een belangrijk operatie slot wijzer
voor opslag van de laatste meting.

Dankzij het elastomeer holster ligt de meter goed en
gripvast in de hand, en laat zich tegelijkertijd makkelijk
ing als complete set met toebehoren

imgevoerde koffer.

hoeveelheden verwerken dan informa-
tie in digitale vorm. Als gevolg hiervan
werden digitale snelheids- en tijdsme-
tingen door de consument niet geac-
cepteerd. Bij mechanische displays kan
het oog direct zien of de wijzer stijgt of daalt
en met welke snelheid dit gebeurt, terwijl een
digitaal apparaat alleen fluctuerende benade-
ringen of statistische waarden kan weergeven.
Een ervaren gebruiker kan dus met een analoog

Bestelinformatie

Tachometer (1) / meetwiel (2) / meetpunt spits (3) / Levering in schuimgevoerde koffer inclusief
meetpunt hol (4) / verlenging (5) / handleiding handleiding.




Toepassingsgebieden. De meters worden overal ge-
bruikt waar snelheid, afstanden en snelheden worden
gemeten (meting in U/min, Ft, meter). Gebruik door
lift installateurs, inspecteurs van roterende machines,
onderhoudsmonteurs, inbedrijfstelling monteurs en bij
nauwkeurige controle van apparatuur.

Geen batterijen nodig. Heeft u ooit een digitale tachome-
ter gebruikt en bent u tegen lege batterijen aangelopen?
De HTM is een betrouwbaar alternatief met als voordeel
het gebruiksgemak. Daarnaast zijn er geen ingewikkelde
elektronische schakelingen en batterijen nodig.

ATEX gecertificeerde versie

Tachometers worden vaak gebruikt in gebieden waar
sprake is van een explosieve atmosfeer als gevolg van
stofdeeltjes of gassen. Om de gebruiker een krachtig
meetinstrument te geven voor dergelijke omgevingen,
hebben onze ontwikkelaars de HTM verder ontwikkeld en
gecertificeerd voor gebruik in ATEX zone 1 en 2. Deze is
ontwikkeld en geproduceerd zonder afbreuk te doen aan
de prestaties van de originele versie.
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Technische gegevens

Nauwkeurigheid

+/- 0,5 % van meetbereik eindwaarde
over het totale scala

CE-certificaat Dit produkt voldoet aan de hoge kwaliteitseisen
en veiligheidsrichtlijnen van ons bedrijf.

HTM: Aangezien er geen relevante EG-richtlijn is
waarmee het product kan worden onderzocht, is
de CE markering hier niet van toepassing.

HTM ATEX: CE, ATEXEx 112 GD c IIC T4

Omgevings omstandigheden

Bedrijfstemperatuur 0...+40°C (+32 ... +104 °F)
Opslagtemperatur -10 ... +40 °C (+14 ... +104 °F)
Behuizing

155 x 85 x 55 mm
252 x 207 x 60 mm

Afmetingen
Afmeting van de koffer

Gewicht

Artikelnummer
HTM: A3-3100
HTM ATEX: A3-5100

Product
HTM-100M 0,1 m meetwiel
Twee weergaves voor U/min

10 ... 10.000 rpm
x1=10-100 rpm

x 10 =100-1.000 rpm

x 100 = 1.000 - 10.000 rpm
10 ... 10.000 rpm
x1=10-100 rpm
x10=100-1.000 rpm

x 100 = 1.000 - 10.000 rpm
5 ... 5.000 ft/min
x1=5-50 ft/min

x 10 = 50 - 500 ft/min

x 100 = 500 - 5.000 ft/min
30 ... 50.000 rpm
x1=230-500 rpm

x 10 =300-5.000 rpm

x 100 = 3.000 - 50.000 rpm
30 ... 50.000 rpm
Xx1=230-500rpm

x 10 = 300-5.000 rpm

x 100 = 3.000 - 50.000 rpm
x 1 =15-250 ft/min

x 10 = 150 - 2.500 ft/min

x 100 = 1.500 - 25.000 ft/min

en lineair

HTM-100F 6~ meetwiel
Twee weergaves voor U/min
en lineair

HTM: A3-3110
HTM ATEX: A3-5110

HTM-500M 0,1 m meetwiel
Twee weergaves voor U/min
en lineair

HTM: A3-3500
HTM ATEX: A3-5500

HTM-500F 6 meetwiel
Twee weergaves voor U/min
en lineair

HTM: A3-3510
HTM ATEX: A3-5510
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