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1 2 3 4 5 6 7 8
RT STROBE 3000 XENON 0,5 A 1,0 A 1,5 A 2,0 A 2,5 A 3,0 A 3,5 A 4,0 A
RT STROBE 5000 XENON 1,6 A 3,2 A 4,8 A 6,4 A 8,0 A 9,6 A 11,2 A 12,8 A

RT STROBE 3000 LED 0,6 A 1,2 A 1,8 A 2,4 A 3,0 A 3,6 A 4,2 A 4,8 A
RT STROBE 5000 LED 0,8 A 1,6 A 2,4 A 3,2 A 4,0 A 4,8 A 5,6 A 6,4 A
RT STROBE 7000 LED 1,4 A 2,8 A 4,2 A 5,6 A 7,0 A 8,4 A 9,8 A 11,2 A
RT STROBE 12000 LED 2,5 A 5,0 A 7,5 A 10,0 A 12,5 A 15,0 A 17,5 A 20,0 A

Netzteil / AC adapter N0001.553 1,5 A 36 VA
Netzteil / AC adapter N0001.832 3,7 A 90 VA
mehr als ein Netzteil notwendig / more than one AC adapter necessary!

Drehzahlen sicher erfassen, anzeigen und kontrollieren
For reliable measurement, control and indication of rotational speeds

Wahl des richtigen Netzteils für Ihre RHEINTACHO Stroboskope / 
Choose the right AC adapter for your RHEINTACHO stroboscopes


